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Obs.: Esquadrias existente; necessitam colocagdo
de 1 plano de vidro (ver detalhe).
-~
~
N
VIDRO_FIXO
N
2,36

.

HE N

JOS

AREA=2,99m?*
1 UNIDADE

Obs.: Esquadria existente; necesssita ser
recolocada no vdo existente e colocagdo
de 2 planos de vidro (ver detalhe).
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face interna das folhas e vedaglio nas laterais
com espuma de EVA ou material similar
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Diviséria existente em vidro temperado fumg;

necessita colocagdo de porta no mesmo material.
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QUADRO DE ESQUADRIAS

DIMENSAO| PEITORIL| QUANT.
COD. | DESCRIGAO (m) (m) T [2°P]
J01 ESQUADRIAS EXISTENTES COM MARCO EM MADEIRA E CAIXILHOS EM ALUMINIO NATURAL 290x1.75 | 0.30 02| -
NECESSITAM COLOCAGAQG DE 1 PLANO FIXOS DE VIDRO LAMINADO 15mm - VER DET. g : -
J02 ;ﬁah\lliLC :SSTENTE COM MARCO EM MADEIRA E CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL, RECOLOCAR NO 1.50%1.00 | 110 o1 -
JANELA COM MARCO EM MADEIRA E CAIXILHO DE ALUMINIOC NATURAL, 2 FOLHAS DE CORRER, VIDRO i
03 TRASPARENTE 4mm 1.50x1.00 | 110 | 01
Jo4 JANELA COM MARCO EM MADEIRA E CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL, 3 BANDEIRAS FIXAS E 3 2.00%0.60 | 1.80 - | os
BASCULANTES (COMANDO LONGO), VIDRO TRANSPARENTE 4mm - -
105 JANELA EXISTENTE COM MARCO EM MADEIRA E CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL, NECESSITA COLOCAGAO |, 30407 | 440 - | o1
DE 2 PLANOS FIXOS DE VIDRO (TEMPERADO 10mm + LAMINADO 12mm) - VER DETALHE - - .
106 JANELA COM MARCO EM MADEIRA E CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL, 4 BANDEIRA FIXAS E 4 3.00x0.60 | 1.80 - | o2
BASCULANTES (COMANDO LONGO), VIDRO TRANSPARENTE 4mm -
07 JANELA EXISTENTE COM MARCO EM MADEIRA E CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL, 2 PLANOS FIXOS DE 1.08x1.10 | 1.30 - | o1
VIDRO (TEMPERADO 8mm + LAMINADO 6mm) - VER DETALHE —exd
Jo8 JANELA EXISTENTE COM MARCO EM MADEIRA E CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL, 2 PLANOS FIXOS DE 0.60x0.60 | 1.30 - |l o1
VIDRO - RECOLOCAR NO NOVO VAO
PORTA DE MADEIRA MACICA, 2 FOLHAS DE ABRIR, MARCO COM MAIOR ESPESSURA DE REBAIXO,
PO1 VEDAGOES DE RUIDOS NAS LATERAIS DAS FOLHAS COM ESPUMA DE EVA OU SIMILAR. 1.60x2.14 - 02| -
REVESTIMENTO COM CARPETE NA FACE INTERNA DAS FOLHAS (VER MEMORIAL DESCRITIVO)
PORTA DE MADEIRA MACICA, 2 FOLHAS DE ABRIR, MARCO COM MAIOR ESPESSURA DE REBAIXO,
P02 VEDAGOES DE RUIDOS NAS LATERAIS DAS FOLHAS COM FITA DE ESPUMA EVA OU SIMILAR.
REVESTIMENTO COM CARPETE NA FACE INTERNA DAS FOLHAS (VER MEMORIAL DESCRITIVO) 1.85x2.12 - 02| -
P03 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME), COM ACABAMENTO LATERAL FIXO 0.87x2.10 - - o
P04 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, PINTADA 0.80x2.10 - 01|11
P05 zg:‘m DE MADEIRA SEMI-OCA, 2 FOLHAS DE ABRIR, PINTADA, COM VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE 1.20x2.10 . 02 | 04
P06 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, PINTADA 0.90x2.10 - 02 | 01
PO7 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, PINTADA, VEDAGAO DE RUIDO NAS LATERAIS DA 0.80x2.10 _ o4 | o7
FOLHA COM FITA DE ESPUMA EVA OU SIMILAR. TRES UNIDADES SERAO REVESTIDAS COM CARPETE NA
FACE INTERNA DAS FOLHAS (VER MEMORIAL DESCRITIVO)

0BS.:

1- JANELAS EM ALUMINIO, COM REQUADRO (MARCO E GUARNICOES) EM MADEIRA PINTADA , CONFORME AS EXISTENTES NO LOCAL.
2 - AS ESQUADRIAS EXISTENTES, ASSIM COMO OS VAOS EXISTENTES, DEVEM TER AS DIMENSOES CONFERIDAS NO LOCAL.

3 - TODAS AS JANELAS COM VIDRO DUPLOS/TRIPLOS TERAO CAMADA INTERNA DE AR COM SILICA GEL NA PARTE INFERIOR

LADO INTERNO VOLTADO PARA O
ESTUDIO COM VIDRO LAMINADO

DETALHE 01
CORTE ESQUEMATICO / SEM ESCALA

CAMADA AR COM SILICA GEL NO FUNDO
MIN. (40mm)

LADO EXTERNO VOLTADO PARA

| _——  CIRCULAGAO COM VIDRO TEMPERADO

MARCO EM MADEIRA

CAIXILHO EM ALUMINIO ( COM
VEDAGAO NEOPRENE)
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